Tischgestell driveExtremo elektrisch héhenverstellbar
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Produkteigenschaften Tischgestell driveExtremo (C-FuB) : — -

- C-FuR Tischgestell elektromotorisch hohenverstellbar mit Tischplatte l,
|

- fuir Personen mit einer KérpergroRe von 160 - 200 cm geeignet 1,
- Antrieb :Drahtseilantrieb mit 2 Motoren J .._f
- Antrieb :Soft-Start-Stop Funktion (schont die Motoren)

- Antrieb :Gerduschpegel< 45 dB (ohne Tischplatte)

- Antrieb :Hubgeschwindigkeit 60 mm/s

- Gestell : mit stabiler 4-Rundsaulenfiihrung

- Gestell : Tragkraft 120 kg - 300 kg mit Aufristset (inkl. Tischplatte)

- Gestell : sehr gute Stabilitat auch in der héchsten Position

- Gestell : 4-Rundsaulenfihrung -

- Gestell : Hohenverstellbar von 695 bis 1225 mm (ohne Tischplatte) .
- Gestell : Breite fix 1590 mm fiir 1600 bis 1800 mm breite Tischplatten
- Gestell : Breite fix 1790 mm fiir 1800 bis 2000 mm breite Tischplatten P
- Gestell : Breite fix 2190 mm fiir 2200 bis 2500 mm breite Tischplattenn

- Gestell : Plattenauflage 700 mm fiir 800 mm tiefe Tischplatten

- Gestell : Plattenauflage 850 mm fuir 1000 mm tiefe Tischplatten

- Gestell : Tischkufen 700 mm fiir 800 mm tiefe Tischplatten | Lf
- Gestell : Tischkufen 850 mm fir 1000 mm tiefe Tischplatten g ~
- Gestell : Farbe - Silber (Standardfarbe) Schwarz, Wei und Anthrazit (Aufpreis) /

- Gestell : mit Bodenausgleichsschrauben fiir Unebenheiten

!

- Gestell : Gesamtgewicht (ohne Tischplatte) -ca.45 kg
- Optional :Bedienelement mit LCD Anzeige und 4 Speicherplatzen

Versand und Anlieferung Schreibtisch komplett montiert :

Anlieferung durch Spedition mit vorheriger Terminabsprache Schreibtisch wird auf einer
Einwegpalette angeliefert. Anlieferung frei Bordsteinkante ohne Vertragen. Lieferzeit 3 - 4
Wochen

Versandkostenfrei Lieferung !!!
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